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BENUTZUNGSORDNUNG

Verkehrslandeplatz Frankfurt — Egelsbach (EDFE)
(Flugplatz-Benutzungsordnung)

Gultig ab: 25.11.2025
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Teil | Beschreibung des Verkehrslandeplatzes Frankfurt-Egelsbach
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Allgemeine Daten

Bezeichnung

Stand 25.11.2025

Flugplatz Frankfurt-Egelsbach
ICAO-Abkirzung EDFE
IATA-Abkurzung QEF

Flugplatzbezugspunkt N 49° 57,65’

(in WGS 84) O 08° 38,49’

Lage: Mittelpunkt der Piste

Entfernung und Richtung von der Gemeinde: 0.27 NM SW Egelsbach
Flugplatzhéhe: 385 ft

Flugplatzbezugstemperatur 24°

Ortsmissweisung

Betriebszeit (UTC)

Grenzabfertigung
Zollabfertigung

Flugplatzbetreiber

4° Ost (2025)

Sommer:

0600 bis ECET*/1900,

0500-0600 PPR, ECET” bis 1900 PPR;
NACHTFLUG PPR bis 1200

Winter:

0700 bis ECET*,

0600-0700 PPR, ECET” bis 2000 PPR,
NACHTFLUG PPR bis 1300

Fir Flige aus Nicht-Schengen Landern
Anmeldung 48 Stunden vorher

Ja, wahrend der Betriebszeiten;

einschliellich Handelsware

TRIWO Egelsbach Airfield GmbH (TRIWO)
Flugplatz, 63329 Egelsbach

Telefon Flugleitung / OPS  +49 6103/ 9418-613
Telefon Verwaltung +49 6103 / 9418-612

www.egelsbach-airport.com
ops.edfe@triwo.de

Ubernachtungsmdglichkeiten in Langen, Egelsbach, Erzhausen, Neu-lsenburg,

Morfelden

Gastronomie am Platz

Rodizio Restaurant +49 6103 / 3922315

*ECET = End of Civil Evening Twilight / Ende der burgerlichen Dammerung
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2. Angaben zu den Flugbetriebsanlagen (Stand 01.05.2014)
21 Pisten:
RWY GroRe Oberflache Traglast TORA LDA
(Mag)
08 (082) 1.400 x 25 | Asphalt /| PCN 34 1.166 1.400 m
m | Antiskid m*
26 (262) 1.400 x 25 | Asphalt /| PCN 34 1.400m | 1.166 m
m | Antiskid
08 (082) 670 x 30 m | Gras 1.200 kg MPW*** | 520 m** | 450 m
Heli 5.000 kg
MPW
26 (262) 670 x 30 m | Gras 1.200 kg MPW*** | 450 m** | 520 m
Heli 5.000 kg
MPW

Asphalt-Piste:

*

zusatzlich 60m Streifen vor THR 08

Gras-Piste:

*%

Fir den Startlauf kann zusatzlich der 30m Sicherheitsstreifen vor dem Bahnende

mitgenutzt  werden.

*k%

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Auler Flugzeuge mit Kurzstart-/Kurzlandeeigenschaften
Alleinstarts und —landungen von Flugschulern sind nicht zulassig.
Das Aufsetzen und Durchstarten zu Ubungszwecken ist nicht zulassig.

Die Rollbahnen und die ausgewiesenen Vorfelder haben eine Tragfahigkeit, die den
jeweiligen Start- und Landebahnen entspricht.

Die Befeuerungsanlage ist im ,Luftfahrthandbuch Bundesrepublik Deutschland®
dargestellt.

Flugbetrieblicher Brandschutz:

Der Flugplatz halt grundsatzlich Brandschutz nach ICAO-Kategorie 3 vor. Es ist
maximal Brandschutz nach ICAO-Kategorie 5 mdglich. Einzelheiten sind im
.Flugbetrieblichen Brandschutzkonzept® geregelt.

Jahreszeitlich bedingte Benutzbarkeit und Schneerdumgerate:

Der Flugplatz ist an allen Tagen im Jahr benutzbar; Winterdienst ist vorhanden. Es ist
verboten, auf den Flugbetriebsflachen Sand, Streusalz oder andere Taumittel
auszubringen. Details sind im ,Ablaufplan Schneeraumung® geregelt.

Treibstoffversorgung, Ortliche Flugbeschrankungen, Hallenraum und
Instandsetzungseinrichtungen sind dem ,Luftfahrthandbuch  Bundesrepublik
Deutschland® zu entnehmen

Online Briefing (Jets/Turboprops sowie MEP-SEP Approach Speed Category (APC)
B-C:

Piloten von strahl- oder propellerturbinengetriebenen Luftfahrzeugen sowie von
MEP/SEP der Approach Speed Category (APC) B-C haben fir alle Tag- & Nacht- An-
& Abflige ein Online-Briefing zu absolvieren. [Siehe NfL ,Regelung des
Flugplatzverkehrs am Verkehrslandeplatz Frankfurt-Egelsbach® in der jeweils
aktuellen Fassung]. Das Briefing muss vom verantwortlichen Luftfahrzeugfuhrer (PIC)
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absolviert werden und ist zu finden auf der Homepage des Flugplatzes unter
https://egelsbach-airport.com/piloteninfo/#jets-turboprops-APC-B-C. Nach
erfolgreichem Abschluss des Briefings erhalt der PIC ein Zertifikat mit einjahriger
Glltigkeit, das bei allen An-/Abfliigen der vorgenannten Luftfahrzeugkategorien in
Egelsbach mitgefuhrt werden muss. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben erfolgt eine
Sanktionierung durch die Aufsichtsbehérde.
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Teil Il
Benutzungsvorschriften
1. Anwendbarkeit der Benutzungsordnung

1.1 Wer den Flugplatz Frankfurt-Egelsbach mit Luftfahrzeugen benutzt, ihn betritt oder
befahrt, ist den Vorschriften dieser Benutzungsordnung und den zu ihrer
Durchfuhrung ergehenden Weisungen des Flugplatzbetreibers unterworfen.

1.2 Soweit die Vorschriften und Weisungen Luftfahrzeughalter betreffen, gelten sie
entsprechend fur die Eigentumer der Luftfahrzeuge sowie fur Personen, die
Luftfahrzeuge in Gebrauch haben, ohne Halter oder Eigentimer dieser Luftfahrzeuge
Zu sein.

1.3 Die Flugplatzbenutzungsordnung ist auf dem in Anlage 2 grin oder rot (Land- &
Luftseite) umrandeten Flugplatzgelande giiltig.

14 Auf dem gesamten Flugplatzgeldande (Land- & Luftseite) gilt, dass der Winterdienst
nur eingeschrankt durchgefihrt wird. Es gilt der ,Ablaufplan Schneerdumung“ in
seiner jeweils gultigen Fassung.

2. Benutzung mit Luftfahrzeugen
21 Befugnis zum Starten und Landen

2.1.1 Die Benutzung des Flugplatzes ist gegen Entrichtung der in der Flugplatz-
Entgeltordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung festgelegten Entgelte im Rahmen
der allgemeinen luftrechtlichen Vorschriffen und der im ,Luftfahrthandbuch der
Bundesrepublik Deutschland“ fur den Flugplatz verdéffentlichten besonderen
Regelungen gestattet.

2.1.2 Die Luftfahrzeughalter haben dem Flugplatzbetreiber auf Verlangen die Papiere

vorzulegen, die zur Nachprifung der Benutzungsberechtigung und zur
Entgeltberechnung notwendig sind.
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Einschrankung von Ausbildungsfliigen (,Egelsbacher Modell®)

(Flige zum Erwerb eines Luftfahrerscheins oder einer Berechtigung im Sinne der
LuftPersV oder EU-Verordnungen).

In der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober und zwar
- samstags ab 13.00 Uhr Ortszeit,
- sonn- und feiertags ganztagig,
- sowie werktags ab 19.00 Uhr Ortszeit

sind Ausbildungsflige nur gestattet, wenn in ihrem Verlauf nach dem Start die
ATZ/RMZ/TMZ sofort verlassen wird bzw. unmittelbar nach dem Einflug in die
ATZ/RMZ/TMZ die Landung erfolgt.

Fur Ausbildungsflige mit Start und anschlieBender Landung in Egelsbach wird
zusatzlich eine Flugdauer von mindestens 30 Minuten verlangt.

Ausbildungsfliige sind hiernach Fllige, die ein Flugschiler im Rahmen seiner
Ausbildung im Bereich des Flugplatzes durchfiihrt und die zum Erwerb eines
Luftfahrerscheins oder zusatzlicher Berechtigungen im Sinne der LuftPersV, oder EU-
Verordnungen dienen.

Regelung des Hubschrauber-Betriebs

Hubschrauberbewegungen mit Triebwerksleistung (Hovern) im Bereich des Vorfeldes
sind nur gestattet, wenn eine Gefahrdung von Personen und anderen Luftfahrzeugen
ausgeschlossen ist.

Fir die Betankung der Hubschrauber mit AVGAS darf grundsatzlich nur die nérdliche
Zapfsaule der Tankstelle benutzt werden. Der Hubschrauber ist hierzu am stidlichen
Rand der befestigten Flache — westlich der Tankstelle - abzustellen. Hubschrauber
mit Turbinentriebwerk sind grundséatzlich extern mittels Tankwagen zu betanken.

In allen anderen Fallen sind die Hubschrauber auf den sudlichen bzw. sudwestlich
angrenzenden Grasflachen abzustellen und ggf. mittels Hilfsradern zur Tankstelle zu
transportieren. Gleiches gilt fir das Wegrollen von der Tankstelle nach der
Betankung.

Die Helikopter-Abstellplatze H1 bis H3 slud-stdwestlich der Fa. Heli Transair

European Air Services GmbH / dstlich TWY G durfen nicht direkt angeflogen werden,
sondern mussen im Schwebeflug von der Piste oder vom Helipad erreicht werden.

Start- und Landeeinrichtungen
Zum Starten und Landen sowie zum Rollen sind die Start- und Landebahnen sowie

die Rollbahnen oder die sonstigen daflir besonders gekennzeichneten Flachen zu
benutzen. Die Luftfahrzeugfihrer sind an die Weisungen der Flugleiter, der
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Luftaufsicht, der Verkehrskontrolle bzw. des Flugplatzinformationsdienstes (soweit
vorhanden) gebunden.

Rollen und Schleppen

Luftfahrzeuge dirfen mit eigener Kraft nur von hierzu berechtigten Personen gerollt
werden. Sie durfen in oder aus Hallen und Werkstatten nicht mit eigener Kraft gerollt
werden.

Fur die Vorfeldbereiche der Hallen 17/18/19 gelten die Regelungen des als Anlage
beigefligten Betriebskonzepts.

Im Bereich der Vorfelder dirfen Luftfahrzeuge nur mit der unbedingt erforderlichen
Mindestdrehzahl der Triebwerke gerollt werden.

Bei Bedarf ist der Flugplatzbetreiber berechtigt, das Schleppen von Luftfahrzeugen
gegen Entgelt durchzuflihren, sofern flr den Einzelfall keine andere Regelung
getroffen ist. Luftfahrzeuge dirfen nur von geschultem Personal geschleppt werden.
Der Fuhrerstand eines Luftfahrzeuges muss mit einem Luftfahrzeugflhrer oder einer
fachkundigen Person besetzt sein, wenn dies zur sicheren Durchfihrung des
Schleppvorgangs erforderlich ist. Der Luftfahrzeughalter hat das zur Sicherung
erforderliche Personal zu stellen. Schleppt der Flugplatzbetreiber, so hat der
Luftfahrzeughalter ihm die fir das Schleppen notwendigen Weisungen /
Informationen zu geben.

Der Luftfahrzeughalter hat dem Flugplatzbetreiber passende und geeignete
Schleppstangen / Adapter unaufgefordert und unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen.
Mit  ,geeignet® ist insbesondere gemeint ,unbeschadigt® und ,aus
arbeitssicherheitstechnischer Sicht unbedenklich“. Der Flugplatzbetreiber kann den
Schleppvorgang ablehnen, wenn die 0.g. Voraussetzungen nicht gegeben sind oder
fur ggf. kostenpflichtige Abhilfe sorgen.

Grasabstellflachen und Grasrollwege
Zur Gefahrenabwehr dirfen auf den Grasabstellflachen des Flugbetriebsgelandes
Erdanker nur nach Maligabe der TRIWO Egelsbach Airfield GmbH und mit

entsprechender Markierung (rot-weile Kegel) gesetzt werden. Das Berollen der
Rasenabstellflachen und der Grasrollwege erfolgt auf eigene Gefahr.
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Abfertigungsvorfeld

Das Abfertigungsvorfeld dient der Verkehrsabfertigung der Luftfahrzeuge. Eine
andere Benutzung — z.B. zum Abstellen von Luftfahrzeugen zu grofleren
Wartungsarbeiten, zu Stand- und Probeldufen — ist nur mit Einwilligung des
Flugplatzbetreibers zulassig.

Abfertigungspositionen werden vom Flugplatzbetreiber zugewiesen. Soweit
erforderlich, werden die Luftfahrzeuge vom Personal des Flugplatzbetreibers
eingewiesen.

Abfertigungsleistungen (Bodenverkehrsdienste)

Grundsatzlich werden alle LFZ vom Flugplatzbetreiber abgefertigt. Der
Flugplatzbetreiber ist berechtigt, die Abfertigung der Luftfahrzeuge gegen Entgelt
sowie gemall dem Verzeichnis der Bodenabfertigungsdienste in Anlehnung an die
BADV-Anlage 1 durchzufiihren.

Sollten Selbstabfertiger und/oder Dienstleister ebenfalls Abfertigungsleistungen auf
dem Flugbetriebsgelande anbieten wollen, so muss hierfir vor Beginn der Tatigkeit
eine ggf. entgeltpflichtige Gestattung des Flugplatzbetreibers vorliegen, die wiederum
den vorherigen Nachweis von Eignung und Versicherung erfordert.

Der Flugplatzbetreiber weist den jeweiligen Unternehmen geeignete Positionen und
Flachen fur die Abfertigungsvorgange zu, in der Regel westlich der Tankstelle, auf
dem Hauptvorfeld vor dem Tower oder vor der Halle XV.

Starthilfe und Bodenstromversorgung darf nur durch den Flugplatzbetreiber oder
durch autorisierte Firmen (z.B. Werftbetriebe) geleistet werden.

Sonstige Abfertigungsleistungen (nicht Bodenverkehrsdienste)

Fir samtliche sonstige Abfertigungsleistungen, vornehmlich, aber nicht ausschlieBlich
Flugzeugabfertigung, Passagierabfertigung, Abfertigung von Besatzungen (inkl.
Helikopter), Abfertigung i.S.v. ,FBO-Services® (Fixed Based Operator), Abfertigung
von Luftfracht, Luftpost, Kurier/Express/Paketdiensten (KEP) gilt das unter 2.5
Geschriebene in identischer Weise.

Uberdies sind die jeweiligen Selbstabfertiger und/oder Dienstleister verpflichtet, den

Flugplatzbetreiber und die ggf. zustandigen Behoérden (z.B. Zoll, Bundespolizei) Gber
Flugdaten, Personendaten und / oder Ladeangaben zu unterrichten.
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Abstellen und Unterstellen

Abstell- und Unterstellplatze werden von dem Flugplatzbetreiber zugewiesen. Aus
Sicherheits- oder Betriebsgriinden kann er das Verbringen des Luftfahrzeuges auf
einen anderen Abstell- oder Unterstellplatz verlangen oder - wenn der
Luftfahrzeughalter nicht erreichbar ist oder dem Verlangen nicht rechtzeitig
nachkommt — das Luftfahrzeug durch geschultes Personal dorthin ohne eigene Kraft
rollen oder schleppen. Nahere Einzelheiten kdnnen durch eine Hallenordnung
geregelt werden.

Die Sicherung eines abgestellten oder untergestellten Luftfahrzeuges obliegt dem
Luftfahrzeughalter. Der Halter ist fur die Aufbewahrung der Schlussel und Papiere
seiner Luftfahrzeuge verantwortlich. Es werden keine Schlissel von Luftfahrzeugen
durch den Flugplatzbetreiber oder sein Personal aufbewahrt. Lediglich die
Entgegennahme von Flugzeugschlisseln und -papieren durch die Flugleitung/OPS
zum Zwecke der Ubergabe an bekannte Abholer und Werftmitarbeiter ist
ausnahmsweise zulassig (siehe Luftsicherheitsplan flir den Verkehrslandeplatz
Frankfurt-Egelsbach). Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht hat der Luftfahrzeughalter
ein abgestelltes Luftfahrzeug durch Lichter zu kennzeichnen, sofern dies aus
Sicherheitsgriinden erforderlich ist.

Fir das Abstellen und das Unterstellen eines Luftfahrzeuges gelten die gesetzlichen
Vorschriften tber die Miete (§§ 535ff BGB). Eine Verwahrungspflicht besteht nicht, es
sei denn, dass hierlber eine besondere schriftliche Vereinbarung getroffen ist.

Die Benutzer haben die Anlagen und ihre Einrichtungen schonend zu behandeln und
insbesondere die nachstehenden Bestimmungen einzuhalten:

Technische  Anlagen, Fahrzeuge, Einrichtungen und Gerate des
Flugplatzbetreibers, insbesondere Stromversorgungsanlagen und Montagegeruste,
dirfen nur nach Vereinbarung mit dem Flugplatzbetreiber benutzt werden.

Die Hallentore durfen nur von Personen betatigt werden, die der Flugplatzbetreiber
hierflr zugelassen hat.

Bei Arbeiten aller Art an Luftfahrzeugen in der Halle oder in einem Umkreis von
50m um die Halle hat der Luftfahrzeughalter Handfeuerléscher in ausreichender
Anzahl leicht greifbar bereitzuhalten.

Luftfahrzeuge durfen nicht in der Halle gewaschen oder abgespriht werden.

Wartungsarbeiten dirfen nur nach Vereinbarung mit dem Flugplatzbetreiber
vorgenommen werden.
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2.6.4.5 Der Platz vor den Hallentoren und vor den gekennzeichneten Feuerwehrgaragen ist

jederzeit freizuhalten.

2.6.4.6 Das Abstellen von Kraftfahrzeugen vor und in den Hallen ist grundsatzlich verboten.

2.6.4.7 Das Abstellen, Unterstellen und Instandsetzen von Kraftfahrzeugen, sonstigen

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

2.9

Bodenfahrzeugen und anderer Gegenstidnde bedarf der Einwilligung des
Flugplatzbetreibers.

Larmschutz

Die Luftfahrzeughalter haben auf dem Flugplatz und in seiner Nahe
Gerauschbelastigungen, die durch Triebwerke oder Luftfahrzeuge verursacht werden,
auf das unvermeidbare Mindestmald zu beschranken, insbesondere zumutbare
Larmschutzeinrichtungen zu verwenden. Die Luftfahrzeughalter haben Anordnungen
des Flugplatzbetreibers tUber die Durchflihrung von Probelaufen der Triebwerke von
Luftfahrzeugen zu befolgen.

Der Einsatz der Auxiliary Power Unit (APU, bordeigene Hilfsturbine) ist gestattet bis
maximal 10 Minuten nach der Landung und maximal 20 Minuten vor dem Verlassen
der Parkposition zum Zweck eines Wiederstarts. Fur den darUber hinaus gehenden
Zeitraum stellt der Flugplatzbetreiber fir das Luftfahrzeug nach Anfrage eine Ground
Power Unit (GPU, Bodenstromaggregat) gegen Entgelt zur Verfligung.
Abweichungen von dieser Regelung bedirfen der Zustimmung des
Flugplatzbetreibers.

Betriebsstoffversorgung

Luftfahrzeuge durfen grundsatzlich nur mit den vom Flugplatzbetreiber angebotenen
Flugkraftstoffen betankt werden. Ausnahmen hiervon bedurfen der vertraglichen
Regelung und der Genehmigung des Flugplatzbetreibers.

Die Lagerung von Flugkraftstoffen, Olen 0.3. in Kanistern auf dem Flugplatzgelande
sowie die Kanisterbetankung von Luftfahrzeugen sind grundsatzlich verboten.

Wartung und Waschen

GrolRere Wartungsarbeiten an Luftfahrzeugen sind an den dafir vorgesehenen
Platzen durchzufiihren. Waschen und Abspruhen von Luftfahrzeugen darf nur auf den
von dem Flugplatzbetreiber angewiesenen Waschplatzen und nur unter Verwendung
der vom Flugplatzbetreiber zugelassenen Mittel durchgeflhrt werden.
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Bewegungsunfahige Luftfahrzeuge

Bleibt ein Luftfahrzeug auf dem Flugplatz bewegungsunfahig liegen, so darf der
Flugplatzbetreiber es auch ohne besonderen Auftrag oder gegen den Widerspruch
des Luftfahrzeughalters auf dessen Kosten von den Flugbetriebsflachen entfernen,
soweit dies fiir die Abwicklung des Luftverkehrs notwendig ist. Fir Schaden haftet der
Flugplatzbetreiber nur, wenn er sie vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht hat;
das gleiche gilt, wenn der Luftfahrzeughalter ihn beauftragt hat, ein
bewegungsunfahiges Luftfahrzeug von den Flugbetriebsflachen zu entfernen oder bei
der Entfernung mitzuwirken.

Bleibt ein Luftfahrzeug bewegungsunfahig liegen und entsteht dem Flugplatzbetreiber
dadurch ein Vermobgensschaden, so kann er von dem Luftfahrzeughalter Ersatz
verlangen, es sei denn, dass diesen kein Verschulden oder nur leichte Fahrlassigkeit
trifft.

Betreten und Befahren
Stralien, Platze und Eingange

Die luftseitigen Flachen des Flugplatzes sind nicht dem o&ffentlichen Verkehr
gewidmet. Der Flugplatzbetreiber kann den Verkehr auf diesen Flachen aus
betrieblichen Grunden sperren. Benutzer haben die Strallenverkehrsordnung auch
auf dem nicht dem offentlichen Verkehr zugénglichen Teil des Flugplatzes zu
beachten, soweit der Flugplatzbetreiber keine abweichende Regelung trifft.

Die landseitigen Strafen und Platze sind nicht dem &ffentlichen Verkehr gewidmet.
Sie dienen der An- & Abfahrt von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern der auf dem
Betriebsgelande ansassigen Unternehmen, Vereine wund Flugschulen. Der
Flugplatzbetreiber kann in diesen Bereichen einzelne Flachen und Strallen sperren,
deren Nutzung einschranken oder zu- und Ausfahrten andern, sofern und soweit dies
aus betrieblichen Grunden erforderlich ist. Benutzer  haben die
StraRenverkehrsordnung zu beachten.

Der Flugplatz darf nur durch die von dem Flugplatzbetreiber hierfur freigegebenen
Eingange betreten und befahren werden.

Fur das Betreten der Zuschaueranlagen kann Eintrittsgeld erhoben werden; seine
Hohe wird durch Aushang bekannt gemacht.
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Das Abstellen von Kraftfahrzeugen und Anhangern jedweder Bauart ist nur auf den
gekennzeichneten  Parkplatzen, Bereichen und Flachen gestattet. Der
Flugplatzbetreiber behalt sich vor, verkehrswidrig oder ordnungswidrig abgestellte
oder nach Ablauf der hochst zulassigen Parkzeit auf den Parkplatzen verbliebene
Kraftfahrzeuge oder Anhanger kostenpflichtig und zu Lasten und Gefahr ihrer Halter
entfernen zu lassen.

Die  Hochstparkdauer auf dem  Betriebsgelande  betrdgt  grundsatzlich
24 Stunden. Im Rahmen einer Parkraumbewirtschaftung sieht der
Flugplatzbetreiber vor, weitergehende Regelungen zu erlassen und ggf. eine
Entgeltpflicht fir die Parkraumnutzung einzufuhren.

Das Abstellen _von Lastkraftvyagen, Wohnwagen, Wohnmobilen, Anhangern,
Fahrzeugen mit Uberbreite oder Uberlange ist grundsatzlich verboten.

Fahrzeugverkehr

Auf dem gesamten Gelande gilt Schrittgeschwindigkeit. Werden Fahrzeuge auf dem
Flugplatz verwendet, so ist der Fahrzeughalter / Fahrzeugflihrer fir ihre
Verkehrssicherheit verantwortlich. Vor erstmaligem Befahren der luftseitigen Flachen
ist eine ,Einweisung von Fremdfirmen® in der Flugleitung /OPS einzuholen.

An nicht zum Verkehr auf offentlichen Strallen zugelassenen Kraftfahrzeugen
muissen gut sichtbar Name, Sitz und Telefonnummer des Fahrzeughalters
angebracht sein. Der Halter eines Kraftfahrzeugs stellt den Flugplatzbetreiber von
Ansprichen auf Schadensersatz aus dem Betrieb derartiger Fahrzeuge frei. Nicht
zum Verkehr auf o6ffentlichen Stralen zugelassene Kraftfahrzeuge dirfen auf dem
Flugplatz nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Flugplatzbetreiber verwendet
werden.

Kraftfahrzeuge dirfen Fahrgaste, Gepack und Fracht nur an den durch den
Flugplatzbetreiber bestimmten Stellen aufnehmen und absetzen.

Kleinfahrzeuge (z.B. Mopeds, Fahrrader) dirfen nicht auf Vorplatzen, Treppen und
Gangen abgestellt werden.
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3.3

3.3.1

3.3.1.1

2, TRIWO

Nicht allgemein zugangliche Anlagen und Bereiche
Allgemeines

Anlagen innerhalb des eingefriedeten Flugplatzgelandes, die nicht fur den
allgemeinen Verkehr freigegeben sind (siehe Anlage 2), dirfen nur mit
Einwilligung des Flugplatzbetreibers - und ggfs. sonstiger Berechtigter — betreten
oder befahren werden. Zu den Anlagen gehdren insbesondere:

- das Rollfeld (mit den zum Starten, Landen und Rollen bestimmten
Betriebsflachen)

- das Abfertigungsvorfeld und sonstige Vorfelder

- die Luftfahrzeughallen

- die Warteraume sowie sonstige Raume und Verkehrsflachen, welche
Abfertigungszwecken dienen

- die Garagen und Werkstatten

- die Betriebs- und Bauhofe

- die Baustellen

Das Obige gilt entsprechend fir die au3erhalb des eingefriedeten Flugplatzgelandes
liegenden Flugplatzgrundsttcke und — anlagen.

Die nicht allgemein zuganglichen Anlagen dirfen nur mit Schrittgeschwindigkeit und
eingeschaltetem Warnblinker befahren werden. In Anlehnung an die StVO ist das
Fahrlicht einzuschalten (KEIN Fernlicht!).

Die Nutzung der nicht allgemein zugénglichen Anlagen auBerhalb der Offnungszeiten
ist grundsatzlich untersagt. In begrindeten Ausnahmefallen kann eine hiervon
abweichende Regelung mit dem Flugplatzbetreiber getroffen werden, bei der
insbesondere Haftungs- & Aufsichtsregelungen zu vereinbaren sind.

Unternehmen, Mieter oder Pachter, durch deren Flachen / Gebdude ein Zugang zum
nicht allgemein zuganglichen Bereich mdglich ist, verpflichten sich, jederzeit daflr
Sorge zu tragen, dass keine unbefugten Personen oder Fahrzeuge Zugang zum
Flugbetriebsgeldande gem. Anlage 2 erhalten.

Des Weiteren verpflichten sich die Vorgenannten, dem Flugplatzbetreiber auf
Nachfrage jederzeit und vollumfanglich dariber Auskunft zu geben, welchen
Personen / Fahrzeugen Zutritt / Zufahrt zum Flugbetriebsgeladnde gewahrt worden ist.

Die Unternehmen, Mieter oder Pachter stellen den Flugplatzbetreiber von jeder

Haftung flr Schaden frei, die von Personen / Fahrzeugen verursacht worden sind,
welche Zugang durch ihre Anlagen erhalten haben.
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3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.14

3.3.1.5

3.3.1.6

3.3.1.7

2, TRIWO

Diese Unternehmen, Mieter oder Pachter sind weiterhin verpflichtet, auf Verlangen
des Flugplatzbetreibers nachzuweisen, dass Sie ein Sicherheitssystem unterhalten,
welches den unbefugten Zutritt / Zufahrt zum Flugbetriebsgelande in geeigneter
Weise verhindert.

Der Flugplatzbetreiber kann die Einwilligung nach Absatz 3.3.1.1 allgemein oder fur
den Einzelfall erteilen und aus wichtigem Grund widerrufen.

Nicht allgemein zugangliche Anlagen durfen durch Dritte nur unter verantwortlicher
Fuhrung eines Beauftragten des Flugplatzbetreibers begangen/besichtigt werden;
hierbei durfen Luftfahrzeuge nicht bertihrt werden.

Die Beauftragten der Luftfahrt-, Zoll - , Pass- und Gesundheitsbehérden sowie
eines am Flugplatz tatigen Flugsicherungsunternehmens und des Deutschen
Wetterdienstes sind berechtigt, die nicht allgemein zuganglichen Anlagen in
Ausubung ihres Dienstes zu betreten oder mit Dienstfahrzeugen zu befahren; sie
sollen den Flugplatzbetreiber hiervon unterrichten und missen sich jederzeit
ausweisen konnen.

Fahrzeuge, die auf nicht allgemein zuganglichen Anlagen verkehren, sind auf
Verlangen des Flugplatzbetreibers besonders zu kennzeichnen und mit
Sicherheitseinrichtungen zu versehen.

Luftfahrzeuge durfen nur mit Einwilligung des Luftfahrzeughalters betreten werden.

Passagiere sowie Abholer/Bringer von Rundfligen sind durch geschultes und
eingewiesenes Personal des Rundfluganbieters jederzeit zu beaufsichtigen und
dirfen sich nicht ohne Begleitung auf dem nicht allgemein zuganglichen
Flugplatzgelande aufhalten. Auf Wunsch kann eine kostenpflichtige
Begleitung/Aufsicht durch den Flugplatzbetreiber gestellt werden (vorherige
Anmeldung und Abstimmung erforderlich)
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3.3.2

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3

3.3.24

3.3.3

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.34

2, TRIWO

Rollfeld

Die zum Betreten oder Befahren des Rollfeldes nach Absatz 3.3.1.1 notwendige
Einwilligung erteilt der Flugplatzbetreiber im Einvernehmen mit der Luftaufsicht /
Flugverkehrskontrolle (soweit vorhanden). Wer das Rollfeld betritt oder befahrt, darf
sich nur nach den Weisungen der Luftaufsicht / Flugverkehrskontrolle /
Fluginformationsdienst (soweit vorhanden) bewegen und hat insbesondere deren
Funksprlche, Lichtsignale und Zeichen zu beachten, Uber deren Bedeutung hat er
sich vorher zu unterrichten.

Will ein Beauftragter der in Absatz 3.3.1.4 bezeichneten Behodrden das Rollfeld
betreten oder befahren, so hat er — auler der Benachrichtigung des
Flugplatzbetreibers- die Erlaubnisse der Luftaufsichtsstelle / Flugverkehrskontrolle /
Fluginformationsdienst (soweit vorhanden) einzuholen und die Vorschrift zum
Absatz 3.3.2.1 Satz 2 zu beachten.

Fahrzeuge, die bei Dunkelheit das Rollfeld befahren, missen so beleuchtet sein,
dass ihre Bewegungen von der Luftaufsichtsstelle / Flugverkehrskontrolle /
Fluginformationsdienst (soweit vorhanden) aus verfolgt werden kdnnen.

Bei unsichtigem Wetter darf das Rollfeld nur von Fahrzeugen befahren werden, die
o in standiger Sprechfunkverbindung mit der Luftaufsichtsstelle /
Flugverkehrskontrolle / Fluginformationsdienst (soweit vorhanden) stehen und
mit einem Blinklicht ausgerustet sind oder
o von einem Leitfahrzeug, das diese Anforderungen erfullt, gefuhrt werden.

Der Flugplatzbetreiber kann im Einvernehmen mit der Luftaufsichtsstelle/
Flugverkehrskontrolle / Fluginformationsdienst (soweit vorhanden) Ausnahmen
zulassen.

Vorfelder

Die Hochstgeschwindigkeit auf den Vorfeldern ist fur Kraftfahrzeuge auf
Schrittgeschwindigkeit begrenzt. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt nicht fur
Leit -, Feuerldsch -, Sanitats- und Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Fir den Kraftfahrzeugverkehr auf den Vorfeldern sind die von dem
Flugplatzbetreiber erlassenen Verkehrsreglungen verbindlich.

Das Abfertigungsvorfeld darf nur mit den vom Flugplatzbetreiber zur Abfertigung
der Luftfahrzeuge zugelassenen Kraftfahrzeugen, den Feuerlésch — und
Sanitatsfahrzeugen sowie den Fahrzeugen der zustandigen Behoérden befahren
werden. Fur andere Kraftfahrzeuge bedarf es einer besonderen Einwilligung des
Flugplatzbetreibers.

Rollwege

Das Berollen des Rollwegs ,C“ nordlich der Abzweigung nach Westen
(ca. 90m nordlich des TWY ,A) zu den Hallen 6stlich des Towers (XV / XVI) ist nur
zulassig mit Luftfahrzeugen von einer Spannweite bis maximal 18 m.
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3.4.

41.

4.2.

4.3

4.3.1

43.2

4.4

4.5

2, TRIWO

MitfGhren von Tieren
Tiere durfen nur gesichert mitgefihrt werden.

Sonstige Betatigungen

Gewerbliche Betatigung

Jegliche gewerbliche Betatigung ist nur aufgrund einer vorab zu treffenden
Vereinbarung mit dem Flugplatzbetreiber, die auch ein an diesen zu entrichtendes
Entgelt zum Gegenstand haben kann, zulassig. Entsprechendes gilt fur Aufnahmen
auf Bild- und Tontrager sowie flr Bild- und Tonubertragungen.

Sammlungen, Erhebung von Umfragen, Werbungen sowie das Verteilen von
Flugblattern und sonstigen Druckschriften bedurfen der Einwilligung des
Flugplatzbetreibers. Dies gilt auch fiur das Verteilen von Werbeartikeln und
Warenproben sowie das Aufstellen und Aufhdngen von Werbetragern.

Lagerung

Gefahrliche Guter im Sinne des § 27 Abs. 1 und 4 LuftYG und der zu seiner
Durchfiihrung ergangenen Rechtsvorschriften, insbesondere Kernbrennstoffe und
andere radioaktive Stoffe, durfen nur mit Einwilligung des Flugplatzbetreibers gelagert
werden.

Fracht, Behaltnisse, Baumaterial, Gerate und dergl. dirfen aullerhalb der hierflr
gemieteten Flachen oder Raume nur mit Einwilligung des Flugplatzbetreibers
gelagert werden.

Bauarbeiten auf dem Flugplatzgelande bedurfen der Einwilligung des
Flugplatzbetreibers. Nach vorliegender Einwilligung ist der Flugplatzbetreiber jeweils
rechtzeitig vor Beginn von Bauarbeiten zu benachrichtigen.

Samtliche Foto-, Film- und sonstige Aufnahmen auf dem Betriebsgelande
bedirfen grundsatzlich der vorherigen Genehmigung durch den Flugplatzbetreiber.

18| 26



71

7.2

10.

2, TRIWO

Sicherheitsbestimmungen

Die auf Gesetz oder auf anderen Rechtsvorschriften beruhenden und die aus der
Anlage 1 ersichtlichen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Die als Anlage 3
beigefigten Merkblatter in der jeweils aktuellen Fassung des Regierungsprasidiums
Darmstadt sind zu beachten.

Fundsachen
Sachen, die in den Anlagen des Flugplatzes gefunden werden, sind unverztiglich bei
der Flugleitung / OPS abzugeben. Es gelten die §§ 978 bis 981 BGB.

Verunreinigungen und Abwasser

Verunreinigungen der Flugplatzanlagen sind zu vermeiden. Soweit erforderlich, sind
Olauffangwannen zu verwenden. Verunreinigungen sind vom Verursacher zu
beseitigen, andernfalls kann der Flugplatzbetreiber die Reinigung auf Kosten des
Verursachers vornehmen.

Abwasser

In die Abwassereinlaufe darf nur gewdhnliches Schmutzwasser eingelassen werden.
Besteht der Verdacht, dass Wasser radioaktiv oder anderweitig, z.B. durch
Kraftstoffe, Flugbetriebsstoffe oder Ol, Saure, Beizstoff und dergleichen kontaminiert
ist, ist es nach besonderer Weisung des Flugplatzbetreibers zu behandeln.
Zuwiderhandelnde haben den Flugplatzbetreiber von Ansprichen Dritter freizustellen.

Einwilligungen und Erlaubnisse
Die nach dieser Benutzungsordnung notwendigen Einwilligungen, Zulassungen und
Erlaubnisse sind jeweils vorher einzuholen.

Zuwiderhandlungen gegen die Flugplatz-Benutzungsordnung

Wer gegen die Vorschriften dieser Benutzungsordnung oder gegen Weisungen des
Flugplatzbetreibers, die aufgrund dieser Benutzungsordnung ergangen sind, verstofit,
kann durch den Flugplatzbetreiber vom Flugplatz verwiesen werden.
Schadenersatzforderungen und andere Anspriche (gdf.
Ordnungswidrigkeitsverfahren oder Strafverfahren) bleiben hiervon unberihrt.

Erflllungsort und Gerichtsstand
Erflllungsort fir die aus dieser Benutzungsordnung sich ergebenden Verpflichtungen
und Rechtsstreitigkeiten ist 63329 Egelsbach; Gerichtsstand ist Wittlich.
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11.

12.

13.

2, TRIWO

Haftungsausschluss

TRIWO Egelsbach Airfield GmbH Gbernimmt keinerlei Haftung fiir jegliche Schaden
aus kriegerischen Auseinandersetzungen, Streik, Unruhen, Verstaatlichung oder
Requirierung, terroristischen Handlungen, d.h. auch Entfilhrungen sowie jedweden
boswilligen Handlungen oder Sabotageakten.

Anderungsvorbehalt

Anderungen der Flugplatzbenutzungsordnung, insbesondere soweit sie aufgrund der
offiziellen rechtlichen Grundlagen des Flugplatzbetriebes einschlielllich der
Flugplatzgenehmigung erforderlich werden, bleiben vorbehalten.

Zustellungsbevollmachtiger

Luftfahrzeughalter ohne Wohnsitz oder Geschaftsniederlassung im Inland haben dem
Flugplatzunternehmer auf dessen Verlangen einen inlandischen
Zustellungsbevollmachtigten zu benennen.

Die Flugplatzbenutzungsordnung mit Anlagen tritt am 25.11.2025 in Kraft.

Die Flugplatzbenutzungsordnung vom 01.02.2024 wird hiermit aufgehoben.

Egelsbach, den 25.11.2025

TRIWO Egelsbach Airfield GmbH

Christian Majer
Geschaftsfuhrung
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Verkehrslandeplatz Frankfurt — Egelsbach (EDFE)
Anlage 1 zu Teil Il Nr. 5 der Flugplatzbenutzungsordnung

Gultig ab: 01.02.2024

zu Teil Il, Nr. 5 der Flugplatzbenutzungsordnung

1.1.

Umgang mit Kraftstoffen

Luftfahrzeuge durfen bei laufenden Triebwerken nicht betankt oder
enttankt werden. Heillbetankungen von Hubschraubern dirfen nur unter
vorheriger Rucksprache mit dem Flugplatzbetreiber und unter bestimmten
Sicherheitsvorkehrungen durchgefihrt werden.

Personen durfen sich beim Be- und Enttanken nicht an Bord befinden. In
Ausnahmefallen (z. B. Ambulanzflige) muss ein Feuerléschfahrzeug am
Luftfahrzeug bereitstehen.

Luftfahrzeuge durfen nicht in einer Halle oder einem anderen umschlossenen
Raum, sondern nur auf den von dem Flugplatzunternehmer zugewiesenen
Platzen betankt oder enttankt werden. Muss ein Luftfahrzeug aus zwingenden
Grunden ausnahmsweise in einem umschlossenen Raum enttankt werden, so
ist dies nur mit Zustimmung der Flugplatzbetreiber und mit besonderem
Feuerschutz zulassig.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2, TRIWO

Wird ein Luftfahrzeug betankt oder enttankt, so muss es mit den
angeschlossenen  Kraftstoffversorgungseinrichtungen  elektrisch  leitend
verbunden sein.

Wahrend des Betankens und Enttankens eines Luftfahrzeuges durfen in
einem Sicherheitsabstand von 6 m um Tankoéffnungen, aus denen Gas-/
Luftgemische austreten, keine Stromquellen an- oder abgeschlossen und
keine Schaltorgane fir elektrischen Strom betatigt werden; dies gilt nicht fur
die zu dem Betanken und Enttanken notwendigen Schaltungen und nicht fir
Schaltorgane in explosionsgeschitzter Bauart. Beim Tanken von Kraftstoff mit
einem Flammpunkt unter 0° C erhéht sich der Sicherheitsabstand bei
Fallraten von mehr als 100 I / min auf 10 m und bei Fullraten von mehr als 600
[ /' min auf 20 m.

UberflieRen und Verschitten von Kraftstoffen sind zu vermeiden. Ist Kraftstoff
Ubergeflossen oder verschiittet worden, so ist bis zu seiner Verflichtigung
oder Beseitigung Absatz 1.4 unter Beachtung eines Sicherheitsabstands von
15 m entsprechend anzuwenden; die Flugleitung / OPS ist unverzuglich zu
benachrichtigen.

Kraftstoffversorgungs- und —entsorgungseinrichtungen und
Kraftstoffversorgungsfahrzeuge  missen gemall den einschlagigen
Bestimmungen mit Feuerldschern versehen sein.

Betrieb von Luftfahrzeug-Triebwerken
Triebwerke von Luftfahrzeugen durfen nicht in Hallen oder Werkstatten laufen.

Probelaufe der Triebwerke von Luftfahrzeugen darfen nur zu den vom
Flugplatzunternehmer festgelegten Zeiten und auf den dafiir vorgesehenen
Platzen vorgenommen werden.

Vor dem Anlassen von Triebwerken mussen LaufrAder der Luftfahrzeuge
durch Bremskldtze oder Bremsen ausreichend gesichert werden.

Triebwerke von Luftfahrzeugen durfen nur angelassen werden und laufen,
wenn der Fuhrerstand des Luftfahrzeuges mit einem Luftfahrzeugfiihrer oder
einer fachkundigen Person besetzt ist.

Zur Warnung vor Gefahren durch laufende Triebwerke sind die
Zusammenstol3-Warnlichter der Luftfahrzeuge unmittelbar vor dem Anlassen
der Triebwerke einzuschalten und erst nach deren Stillstand auszuschalten.

Wer Triebwerke von Luftfahrzeugen anldsst oder wahrend ihres Laufes
bedient, hat sich zu vergewissern, dass die Luftschrauben sowie die von
ihnen oder von den Triebwerken verursachten Luftstrome keine Personen
verletzen und keine Sachen beschadigen kdnnen.

Auf den Abfertigungsvorfeldern dirfen Triebwerke von Luftfahrzeugen nicht

auf hohere Drehzahlen gebracht werden, als nach den Umstanden
unvermeidlich ist.
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5.1

5.2

2, TRIWO

Ein- und Aussteigen sowie Be- und Entladen bei laufenden Triebwerken ist
untersagt.

Rauchverbot, Umgang mit offenem Feuer

Auf den Vorfeldern, in den Luftfahrzeughallen, im nicht allgemein
zuganglichen Bereich und in den durch entsprechende Verbotsschilder
gekennzeichneten Bereichen sowie innerhalb eines Sicherheitsabstandes von
15m um abgestellte Luftfahrzeuge und um Kraftstoffversorgungseinrichtungen
sind Rauchen und Umgang mit offenem Feuer verboten. Mit offenem Feuer
darf nur in R&umen gearbeitet werden, die dafir entsprechend den
Feuerschutzbestimmungen und den Vorschriften der Gewerbeaufsicht
eingerichtet und von dem Flugplatzunternehmer zugelassen sind.

Fahrzeuge und Gerate mit Verbrennungsmotoren

Auf den  Vorfeldern sowie in den Luftfahrzeughallen und
Luftfahrzeugwerkstatten  eingesetzte = Fahrzeuge und  Gerate  mit
Verbrennungsmotoren missen mit handelstblichen Sicherheitseinrichtungen
— wie Auspuffanlagen mit Schalldampfer —ausgeristet sein, die das Austreten
brennender Auspuffgase verhindern.

Arbeiten in Hallen und Werkstatten

Luftfahrzeuge diarfen in Hallen und Werkstatten nicht mit brennbaren
Flissigkeiten der Gruppe A, Gefahrenklasse 1 im Sinne der Verordnung Uber
brennbare Flissigkeiten gereinigt werden. Zum Reinigen von ausgebauten
Luftfahrzeugteilen durfen brennbare FlUssigkeiten der Gruppe A,
Gefahrenklasse 1 nur in abgetrennten und gut bellifteten Rdumen verwendet
werden.

Feuergefahrliche Leichtflichtige Stoffe (Spannlack, Nitrolack usw.) durfen in
Hallen und Werkstatten nur verarbeitet werden, wenn die Raume daflr
entsprechend den Feuerschutzbedingungen, den Vorschriften der
Gewerbeaufsicht und den durch die Gewerbeaufsicht genehmigten
Sonderbestimmungen von Luftfahrzeughaltern oder Mietern eingerichtet sind.

23|26



5.3

7.1

7.2

7.3

2, TRIWO

Schmierstoff — und Kraftstoffrickgange sind in Behalter auflerhalb der Halle
zu entleeren.
Aufbewahren von Material, Gerat und Abfallen

Das Aufbewahren von Material, Gerat und Abfallen in Luftfahrzeughallen
ist grundsatzlich untersagt.

Feuerlésch — und Rettungsdienst

Bei Ausbruch eines Brandes ist

- Uber Funk: die Luftaufsicht und/ oder
die Vorfeldinformation
- telefonisch: die Flugleitung /OPS unverzuglich zu verstandigen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit den verfligbaren
Feuerléschmitteln zu bekampfen.

Bei Tod oder Verletzungen von Personen ist sofort die Flugleitung / OPS zu
benachrichtigen.

Fur Bergungs— und RettungsmalRnahmen bei Luftfahrzeugunfallen gilt der
Alarmplan des Flugplatzes.
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Betriebskonzept Hallenneubau 17/18/19

Inhaltsverzeichnis

1 Veranlassung und Erldauterung Betriebskonzept
2 Betriebskonzept

2.1 Betriebskonzept Hallenvorfeld Halle 17/19

2.2 Betriebskonzept Hallenvorfeld Halle 18/19

2.3 Betriebskonzept sudliches Hallenvorfeld Halle 19

3 Hubschrauberbetrieb Vorfeld Halle 15/16/18

1 Veranlassung und Erlauterung Betriebskonzept

Das Betriebskonzept flir den Hallenneubau 17/18/19 ist auf die jeweiligen baulichen
Gegebenheiten angepasst und berlcksichtigt u.a. Gebaudeabstande, die Hindernisfreiheit
und die gesetzlichen Vorgaben.

Der Bereich umfasst die Luftfahrzeughallen sowie einzelne Flachen flir das Abstellen bzw.
Unterstellen von Luftfahrzeugen.

Zum Ein- und Aushallen und zum Rollen der Luftfahrzeuge gelten die Regelungen fir den
jeweiligen Bereich des Hallenvorfelds. Diese sind dem folgenden Abschnitt 2,
Betriebskonzept zu entnehmen.

2 Betriebskonzept

2.1 Betriebskonzept Rollgasse Halle 17/19

Das Betriebskonzept sieht aus Grinden der Gebaudeabstande und etwaiger Gefahren (z.B.
Jetblast) kein eigenstiandiges Rollen vor. Luftfahrzeuge werden zum Ein- und Aushallen
ausschliel3lich geschleppt. Dafur ist eine weil3e Hilfslinie fur Schleppvorgange vorgesehen.

Die Hilfslinie verlauft vom Hallenvorfeld zum westlichen Vorfeldbereich.

Anmerkung: In der Halle 17 untergestellte Luftfahrzeuge werden ausschlieBlich durch den
Bodenverkehrsdienst zu einer Parkposition im westlichen Vorfeldbereich geschleppt.

Zum Starten der Motoren/Triebwerke sind Anlasspunkte vorgesehen. Diese sind dem
beigefiigten Lageplan zu enthehmen.
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2.2 Betriebskonzept Vorfeld Halle 18/19

Das Vorfeld zwischen der Halle 18 und der Halle 19 wird von Flugzeugen mit Spannweiten
von max. 15,0 m genutzt (z.B. Piper Malibu, DA62, etc.). Aufgrund des Abstandes zwischen
der Halle 18 und der Halle 19 von — lediglich — 18,5 m sieht das

Betriebskonzept daher kein eigenstandiges Rollen vor. Luftfahrzeuge werden zum Ein- und
Aushallen ausschlieldlich geschleppt. Dafir ist eine Hilfslinie fir Schleppvorgange
vorgesehen. Die Hilfslinie verlauft vom Hallenvorfeld zum Rollweg C bzw. zum westlichen
Hauptvorfeld.

Zum Starten der Motoren/Triebwerke sind Anlasspunkte vorgesehen. Diese sind dem
beigefiigten Lageplan zu enthehmen.

2.3 Betriebskonzept sudliches Vorfeld Halle 19

Das Betriebskonzept sieht eine Nutzung des sudlichen Vorfelds durch Luftfahrzeuge mit
einer maximalen Spannweite von 13,0 m vor.

Fur die Zuwegung vom dstlichen Rollweg C und vom westlichen Hauptvorfeld zum
Vorfeldbereich der Halle 19 sind Rollleitlinien vorgesehen. Diese verlaufen parallel zur
Hallenfront sowie vom Vorfeldbereich der Halle zum 6stlichen Rollweg C und zum westlichen
Hauptvorfeld.

Das Betriebskonzept sieht fiir den stdlichen Vorfeldbereich der Halle 19 ein eigenstandiges
Rollen vor.

3 Hubschrauberbetrieb Vorfeld Halle 15/16/18

Aufgrund der Gebaudeabstdnde zwischen den Hallen 15/16 und 18 sieht das
Betriebskonzept keine eigenstandigen Schwebeflugbewegungen durch Hubschrauber vor.
Diese werden auf dem Vorfeldbereich ausschliel3lich geschleppt

Zum Starten der Motoren/Triebwerke sind Anlasspunkte vorgesehen. Diese sind dem
beigefiigten Lageplan zu enthehmen.

Das Betriebskonzept ist Bestandteil der Flugplatzbenutzungsordnung.

Das Betriebskonzept mit Anlagen tritt am 01.02.2024 in Kraft.

Anlage: Lageplan (AIP EDFE Frankfurt-Egelsbach 8)

TRIWO Egelsbach Airfield GmbH

Christian Majer
Geschéaftsfuhrung
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Berichtigung: Abstellpositionen.

Correction:

Parking positions.

Flugplatzkarte - Abstellpositionen
Aerodrome Chart - Parking Positions

FRANKFURT-EGELSBACH
EDFE
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